Zatgcznik nr 3

i et do Regulaminuy Zamobwien
Szkola Podstawows :
im. Jana Brzechwy publicznych
w Dratowie do 130 000,00 zt / netto
Dratow 84, 21-075 Ludwin :
REGON 001180694, NI1* 713-24-20-9.49 W Szkole Podstawowej _
Tel/fax. 817370016 Im . Jana Brzechwy w Dratowie
( pieczqtka szkoty )

Znak: SPD.021.165.2021 Dratéw, 09.12.2021 .
ZAPYTANIE OFERTOWE
do zamoéwienia publicznego o wartogcj do 130 000,00 zI / netto

Szkota Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dratowie Zwraca si¢ z prosba o przedstawienie
Paristwa oferty cenowej na wykonanie / dostawe:

1. Przedmiot zamowienia:

Zakup i dostawa materialow, wyposazenia i pomocy dydaktycznych w ramach
programu Laboratoriq Przyszlosci

Termin realizacji: od 17.12.2021 1. do 22.12.2021 r.

dydaktycznych, ktére przyczynia sie w naszej ocenie do podniesienia jakogci
prowadzenia zajeé szkolnych i pozaszkolnych.

Ponizej przedstawiamy tabele z produktami, ktérymi nasza szkola Jest zainteresowana:

L.p. Nazwa I[OT’
1. | LAPTOP
Laptop o parametrach minimalnych;
* Ekran o przekginej 15,6 cali
* Procesor: Intel Core i5
* Pamieé RAM: 8 GB
* Dysk: 256 SSD
* Brak wbudowanego napedu optycznego
* Zlgcza: HDMI, USB, Czytnik kart SD
* Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
* System operacyjny: Windows 10 Pro
2. | DRUKARKA 3D 1 szt
Drukarka 3D o paramentrach minimalnych:
* I x Drukarka 3D
* 6 x Filament 0,5 Kg
* Materialy dydaktyczne
* | x Dedykowany zestaw narzedzi
* I x Drukowana instrukcja, podrecznik oraz wzory karty pracy
* I x Szkolenie startowe dla nauczyciela
* Gwarancja: min. 36 m-cy
3. | ZESTAW KONSTRUKCYJNY Z MIKROKONTROLEREM, 1 szt
CZUJNIKAMI I AKCESORIAMI




Zestaw do nauki podstaw programowania, elektroniki, mechatroniki i
elementow robotyki do wykorzystania na zajeciach techniki, informatyki,
fizyki oraz na innych przedmiotach

ZESTAWY EDUKACYJNE DIA POCZATKUJACYCH
PROGRAMISTOW

zestaw akcesoriow zgodnych z wytycznymi projektu Laboratoria
Przysziosci, m. in.: plytki stykowe prototypowe, zestaw przewodsw do
plytki prototypowej mesko-meskie, zestaw przewoddw zerisko-meskich,
wyswietlacz LCD, matryca LED 8 x 8, wyswietlacz LED, pilot zdalnego
Sterowania IR, odbiornik podczerwieni (IR), czujnik temperatury, modul
Joystick, czujnik poziomu cieczy - analogowy, buzzer, przyciski tact
switch z odpowiednig liczbg zdejmowanych naktadek, diody LED w

roznych kolorach itd |

STACJA LUTOWNICZA

z funkcjg plynnej regulacji przepbywu powietrza i LEDowym
wyswietlaczem, Wyposazona w ESD -zabezpieczenie przed zbieraniem
sie tadunku elektros!atycznego.

Parametry minimalne:

* Moc: 60w

* Zakres temperatur: 200-480°C

* Przeplyw powietrza 120 Umin

APARAT FOTOGRAFICZNY

Parametry minimalne:

* Przetwornik obrazu CMOS Exmor R™ typy 1,0" (13,2 x 8,8 mm)
* Liczba pikseli (efektywnie): 20,1 megapiksela

* Iyp obiektywu: Obiektyw ZEISS Vario-Sonnar® T*

* Zoom optyczny: 2,9x

* Czulosé ISO (fotografia) (zalecany wskaznik ekspozycji): ISO 125-25
600

* Procesor BIONZ X doskonate szczegdly i mniejsze Szumy

* Wbudowany wizjer elektroniczny OLED Tru-Finder

* Odchylany o0 180° ekran LCD do wykonywania autoportretéw

* Strefowe ostabianie SZUMOW

KAMETA PRZENOSNA

1 szt
Parametry minimalne:

* Nagrywanie w rozdzielczodci 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli)

* Stabilizator obrazu Balanced Optical SteadyShot™ z S-osiowym

inteligentnym trybem aktywnym

* Szerokokgtny obiektyw ZEISS Vario-Sonnar® T+ 26,8 mm

* Zoom optyczny 20 z Junkcjg Clear Image Zoom 30 /40 x (4K/HD)

* Przetwornik obrazu CMOS Exmor R® typu 1/2,5" (7,20 mmy)

wykonany w technologii BSI

* Efektywna liczba pikseli (film): okolo 8,29 megapiksela (16:9)

* Zoom optyczny: 20x

* Wymiary (dl. x wys. )[mm]: 166,5 x 80,5

* Ekran: Panoramiczny (16: 9) wyswietlacz Xtra Fine LCD™ 7,5 cm

(3,0"), 921 600 punktow

GIMBAL W ZESTAWIE ( gimbal, statyw, plytka montaiowa, podpora | I szt

obiektywu, podwyiszenie aparatu, zapinane paski itd,)

Parametry minimalne:

* Przetestowany udswig: 3,0 kg

* Maksymalna predkosé kgtowa gimbala przy sterowaniu recznym: O§
Pan: 360%s, Os Tilt: 360%s, O Roll: 360%s

* Punkty kovicowe: Of obrotu Pan: 360° pelen zakres, Os obrotu Roll: -
240°do +95°, O5 Tilt: -112° do +214°




* Czestotliwosé pracy: 2.4000-2.4835 GHz

* Moc nadajnika: < 8 dBm

* Temperatura pracy: -20°do 45° C

* Mocowania akcesoriéw: mocowanie w standardzie NAT; O, otwdr
mocujgcy M4, otwdr na Srubg 1/47-20, zimna Stopka, port transmisji

obrazu/ silnika Jollow focus (i USB-C), port RSS (. USB-C), port silnika
Jollow focus (i USB-C)

* Akumulator, model: RB2-34 00 mah-7.2 v, rodzaj ogniw: 18650 28,
pojemnosé: 3400mAh, energia: 24.48 Wh, maksymalny czas pracy: 14
godzin, czas tadowania: ok. 2 godziny przy uzyciy szybkiej tadowarki
18W (protokoly PD i QC 2.0), zalecana lemperatura tadowania: 5° do
40°C

* Polgczenie: Bluetooth 5. 0; USB-C

9. | STATYW DO APARA TUI KAMERY
Parametry minimalne:

* Zastosowanie Foto, Video 3D

* Pasmo: 1/4" (6.4 mm)

* Dodatkowa funkcja: Levelin g device

* Glowica statywu: 3D: 3-W, ay Head

* Materiat: Aluminiym

* Noga statywu: 4-czeSciowy (3x rozciggany)
* Gumowe stopki

* Maks. grubosé profilu: 1 6,8 mm

* Regulowana wysokosé: 36,5 -106,5 cm

* Gwarancja 2 lata
10. | MIKROFON KIERUNKO wy
Lekki, kierunkowy mikrofon pojemnosciowy, kiéry zapewnia wysokiej
Jakosci nagrywanie dzwieku w lustrzankach cyfrowych i kamerach, SR-
M3 posiadajgcy Siltr dolnoprzepustowy 200 Hz i przetgeznik poziomu
dzwigku + 10 dB, gniazdo stuchawkowe pozwalajgce monitorowaé
dzwigk podeczas hagrywania, dodatkowe wejscie mikrofonowe 3,5 mm
umozliwiajgce podlgezenie kolejnego mikrofonu do aparatu/kamery.

11. | MIKROPORT 1 szt.
System mikrofonéw bezprzewodowych do lustrzanek cyfrowych, kamer
bez lusterkowych i kamer wideo lub urzqdzen mobilnych, ktéry zapewniq
szczegolowy, nadajgcy sig do emisji dzwigk.

Zaczep do paska |, kable wyjSciowe: TRS do kamer i TRRS do
smartfondw lub tabletow. Nadajnik do koszuli i odziezy,

12. | ZESTAW OSWIETLENIOWY 2 szt.
Lekki, studyjno-plenerowy, lrzysekcyjny statyw oSwietleniowy.
Maksymalna wysokosé 23 Ocm, wysokos¢ robocza 220 cm, wygodne
zaciski sekcji, glowica Studyjna 16mm z gwintem uniwersalnym 1/4",
Statyw przeznaczony do pracy z malymi i Srednimi lampami oraz
zestawami oswietleniowymi. Rozstaw nog (od stopki do stopki) 75cm.
Swietléwka Suorescencyjna mocy minimum 65W o naturalnej
lemperaturze barwowej 5500K odpowiadajqgcej temperaturze $wiatla
dziennego. Przeznaczona do pracy w fotografii i filmowania w studio
Specyfikacja:

* Wymiary czaszy: min. 40x40cm

* Mocowanie zaréwki: gwint E27

* Zaréwka: min. 65W

* Temperatura barwowa:5500K




* Wysoko$é robocza: max. 23 Ocm
* Glowica: ruchoma, pozwala na zmiang kgta Swiecenia
* Odblysnik: Wewnetrzny

13.

ZESTAW PHOTON w zestawie
Zawartosé zestawu:
* Robot Photon wraz z tadowarkg oraz przewodami, 3 szt.
* Komplet 5 podrecznikéw do nauki podstaw Programowania oraz nauki
podstaw Sztucznej Inteligencji, 1 kpl.
* Dostep do internetowej bazy scenariuszy zajed (interdyscyplinarnych,
do nauki kodowania oraz zajeé z mikrokontroleramU
* Photon Magic Dongle, 3 sz,
* Zestaw 3 mat (smart city, storytelling, kratownica), ] kpl.
* Zestaw akcesoriéw do nauki szlucznej inteligencyi, | kpl.
* Zestaw uchwytéw do tabletéw, 3 szt
* Zestaw Fiszek z symbolami z aplikacji (do nauki kodowania , 1 kpl.
TELESKOP do obserwacji ksigzyca i innych obicktgw naziemnych
Zawartosé:
* Tubus teleskopu
* Okular 4 mm
* Okular 12,5 mm
* Okular 20 mm
* Okular odwracajgcy o powigkszeniu 1,5 raza
* Soczewka Barlowa o powigkszeniu 3 razy
* Lustro diagonalne 90°
* Szukacz 5x24
* Aluminiowy statyw z péitkg narzgdziowg
* Futeral z tworzywa Szlucznego
* Instrukcja obstugi i karta gwarancyjna
Dane techniczne:
* Konstrukcja optyczna: refraktor achromatyczny
* Material uklady optycznego: szklo optyczne
* Powloka ukladu optycznego: przeciwodblaskowa
* Apertura: 60 mm
* Ogniskowa: 700 mm
* Maksymalne powigkszenie, x: 12
* Liczba przysiony: F116
* Prég rozdzielczosci w sekundach kgtowych; 1] ,6
* Ograniczenie wielkosci gwiazdowej: 10,99
* Okulary: 4 mm (175 razy), 12,5 (56 razy), 20 mm (35 razy), okular
odwracajgcy o powiekszeniu 1,5 raza
* Srednica okularu: 0,965
* Szukacz: 5x24, optyczna
¢ Statyw: aluminiowy
* Wysokosé¢ statywu (regulowana): 600—1000 mm
* Montaz: azymutainy
* Sposéb montazu tubusy; sruby
* Material tubusu: metal
* Zastosowanie: Produkt do uzytku ogolnego. Moze byé uZywany przez
dzieci powyzej 3. roku Zycia.
* Poziom zaawansowania: dla dziecka
* Obserwowane obickty: planetarne, naziemne

15,

TELESKOP _ . 1 szt
Mata kompaktowa luneta z wymiennymi okularami, w zestawie z
aluminiowym statywem z poziomicg i z rozsuwanymi nogami,
Wyposazenie:




* Okular 10 mm (powi
* Oprogramowanie: The Sky X - First Light Edition

* Plecak

* Aluminiowy statyw

* Szukacz: 5x24

Specyfikacja:

* Typ montazu, azymutalny

* Uktad optyczny teleskopu: refiaktor

* Ogniskowa: 400 mm

* Zasieg 8wiazdowy: 13,0 magnitudo

* Maksymalne uzyteczne powigkszenie: 140 x

* Ogniskowe okularéw / powigkszenie: 20mm/20x, 10mm/40x
* Srednica wyciqgu okularowego: 1,25 "

* Szukacz: optyczny 5x24

* Powloki: FC

* Apertura: 70 mm

* Swiatlosita; 5,7

* Zdolnosé zbiorcza(w pordwnaniu do oka nieuzbrojonego): 100x
* Sterowanie montazem: reczne

* Rodzaj wyciggu okularowe go: zgbatkowy

* Nasadka kgrowa pryzmatyczng 45 °

* Maksymalna zdolnogé rozdzielcza: 2,00 "

* Masa catkowita: 1,5 kg

* Okres gwarancji: 36 miesiecy

ekszenie 40x) i okular 20 mm (powigkszenie 20x)

16. | AKUMULATOROW A WIERTARKO- WKRETARKA
Technologia akum ulatoréw: Li-JTon, Uchwyt wiertarski: 1.5-10 mm.
Zestaw zawiera ladowarke i dwa akum ulatory.

Parametry techniczne:

* Napiecie akumulatora: 207

* Napigcie ladowania: 2] v

* Max. Srednica wierceniq w drewnie: 30 mm

* Max. Srednica wiercenia w metalu: 10 mm

* Liczba zakreséw momenty obrotowego: 20 (oraz opcja wiercenia)
* Max. ilosé¢ obrotéw na minute.: 1500

* llos¢ biegow: 2 szt

* Czas ladowani akumulatora: 1h

17. | ZESTAW REGALOW

1. Narzedzia do drewna w skrzynce:

* Skrzynka narzedziowa BASIC 16"

* Kgtownik stolarski

* Mlotek drewniany

* Miotek gumowy

* Mlotek slusarski

* Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorgco
* Wkiady klejowe do pistoletu

* Tasma miernicza

* Zestaw wkretakow (srubokretéw)

* Kgtomierz

* Zestaw tarnikow do drewna (zdzieraki)
* Taker

1 szt,
* Regal gleboki - | szt wym. 82 x48x 117.4
* Nadstawka Grande gleboka - 1 szt. wym. 82 x 48 x 70.4
* Drzwi wysokie 90 st. z zamkiem 2 szt. - 1 szt. wym, 40,5 x 105,3 cm
* Drzwi Srednie 90 st. z zamkiem 2 szt. - ] szt wym. 40,5 x 70,1 cm
18. | ZESTA W NARZEDZI UCZNIA 1 szt




* Zszywki (do takera)
* Zestaw wiertel do drewna

* Zestaw dlut

* Strug do drewna

* N6z do cigcia (ostrze chowane)

* Obcegi

* Szezypee uniwersalne (kombinerki)

* Olowek stolarski

* Bity do wkretarki akumulatomwej

2. Narzedzia do metaly w skrzynce:

* Skrzynka narzedziowa BASIC 16"

* Zestaw wiertel do metaly

* Miernik uniwersalny (multimetr)

* Rurki termokurcziiwe

* Zestaw pilnikéw Slusarskich (zdzieraki)
* Punktaki do metaly

* Szczotka druciana

* Pila ramowa do metaly

* Suwimiarka

* Rysik traserski prosty

* Cyrkiel Slusarski traserski na olowek

* Szczypee precyzyine wydtuzone

* Lupa

* Szczypee boczne

* Peseta

Narzedzia dodatkowe:

* Akumulatorowq wiertarko-wkretarka (z zapasowq baterig)
* Przymiar stalowy

* Imadlo slusarskie - kowadtem

STOE WARSZTAT, OWY UCZNIA Z NADSTA WKA
SKLAD ZESTAWU

* Stéf warsztatowy/montazowy/stolarski ucznia, I szt.
* Naktadka/nadh udowa/tylna $cianka do stolu, 1 szt.

* Pojemnik warszlatowy czerwony 10x10x6, 0, 4 szt.

* Zestaw haczykéw warsztatowych 8+8, [ szt

Stol z regulowang wysokoscig. Mozna uzupelni¢ nakladkq = tablicg
narzedziowq. Wykonany ze sklejki.
*wym. 100 x 60 cm

* Reg. wys. 71i 76 cm

*gr. blatu 2,4 cm

roznymi koricowkami

20. | WYRZYNARKA STOLOWA DO DREWNA I szt
Do cigcia drewna i wycinania na nim wzoréw.

21. | BITY DO WKRETARKI AKUMULA TOROWEJ 1 571,
Pasujgce do wiertarko-wkretarki.
* 15 szt

22. | BEZPRZEWODOWY PIST OLET DO KLEJENIA NA GORACO 1 szt.
Dane techniczne:
* Moc: 60 W
* Napigcie zasilania: 220-240 v
* Temperatura: 200-220 °C

23. | PISTOLET DO KLEJU 11 MM 1 szt
Sztyfty o $r. 11 mm

24. | PIROGRAF - WYPALARKA w komplecie ze stojakiem, iglami i 1 571




Elektryczne narzedzie z wymiennymi metalowymi igietkami do
wykonywania zdobier; v korku, skérze i drewnie.

Zawartosé. narzedzie elektryczne palnikowe (30 W - maks. 5 00°C) z
Wwiyezkg EU i izolowanym termicznie uchwytem, stojakiem i 7
koncéwkami,

*wym. 19x 3 cm

KLEJ CZARODZIEJSKI 5 00 G
Po wyschnigciu robi sic przezroczysty.
MASZYNA DO SZYCIA
Funkcje:

* Mozliwosé szyciq podwijng iglg
* Mozliwo$é szycia wstecs

* Whudowany nozyk do obcinania nici na obudowie maszyny
* Wbudowany nawlekacz igly

* Regulacja naprezenia nici gornej

* Whudowany szpulownik

* Chwytacz rotacyjny

* Wolne ramie, ulatwiajgce szycie nogawek i rekawdw

* Transport 4-stopniowy

* Wylgczany transport

* Zatrzaskowe mocowanie stopek

Wyposazenie maszyny:

* Rozpruwacz

* Whretak plaski

* Szpulki (4 szt.)

* Zestaw igiel

* Blokada szpulki (duza i mala)

* Rozrusznik Rarozny z przewodem

* Instrukcja w jezyku polskim
MASZYNA DO SZYCIA
Maszyna ze wzmocniong konstrukcjq Wyposazona w 24 programy
Sciegowe, w tym: Scieg prosty, kryty, owerlokowy, typu zygzak oraz do
Szycia dzianin. Posiadg Junkcje automatycznego obszywania dziyrek i
Phytke stabilizujgeq do ich obszywania, phynng regulacie szerokosci (do
Smmy) i dlugosci (do 4 mm) $ciegow oraz regulacje docisku Stopki — 4
pozycje. W sktad wyposazenia maszyny wehodzi 5 stopek: do obszywania
dlugich dziurek, do Sciegu krytego z regulowanym Prowadnikiem, do
Sciegu owerlokowego, do wszywania zamkéw i uniwersalna, zestaw 5
igiel (3x75, 2x90), dodatkowy Dpionowy trzpieti szpulki, JSilcowa
podkiadka pod szpulke pedzelek do czyszczenia, rozrusznik nozny z
przewodem i sztywna walizka, Maksymalna predkosé pracy maszyny to
860 wkiué na minute. LEDowe oswietlenie pracy.

Funkcje:

* Mozliwosé szycia podwdjng igly

* Mozliwos$é szycia wstecz

* Wbudowany nozyk do obcinania nici na obudowie maszyny

* Wbudowany nawlekacz igly

* Regulacja naprezenia nici gornej

* Wbudowany szpulownik

* Chwytacz rotacyjny

* Wolne ramie, ulatwiajgce szycie na okrgglo nogawek i rekawow

» Transport 4-stopniowy

* Wylgczany transport

* Zatrzaskowe mocowanie stopek

Wyposazenie maszyny: J

27.




* Szpulki (4 szt,)
* Blokada szpulki (mala i duza)
* Filcowa podkiadka pod szpulke
* Rozpruwacz
. Srubokr;?t
* Instrukcja obstugi w jez ku polskim
| I szt |

| 28.[IGLY DO MASZYNY bo SZYCIA
NOZYCZKI UNIWERSALNE
BCINACZ,

29, | szt |
| 30.] KA DO NICI Tsu, |
| Izt

| £ szt

| 34, | L5zt |
| 35.] NAPARSTEK METALOWY | Iszt. |

MIARKA KRAWIECKA | Iszt, |
| 37.| MALE KROSNO | 20 sar. |
38. | ZELAZKO I sz,

Zelazko parowe ze stopq ceramiczng, Junkcjg regulowania paryi
lemperatury, z mozliwoscig prasowaniq w Dionie,

Funkcje:

* system ANTI-DRIP - zapobiega kapaniu podczas prasowania w niskich
lemperaturach

* unkcja SELF CLEAN - sSamooczyszczanie z osady

* System antywapienny ANT. I-CALC

* uderzenie pary 180 g/min.

* ciggly wyrzut pary 0-50 g/min,

* lampka kontroina temperatury

* lampka podigczeniq do steci

* spryskiwacz

* funkcja VERTICAL IRONING - prasowanie w pionie

* zbiornik na wode o pojemnosci 400 ml

* obrotowy przewéd sieciowy o dlugosci 2.5 m

* regulacja mocy pary, regulacja lemperatury

A
| 32
| 33| SzZPILKkT PERLOWE GLOWKI - ZESTAW

39. | MIKSER
40. | ZESTAW ELEKTRON] CZNY
Zestaw elektroniczny, ktory w prosty i zabawny sposdb pomaga w nauce
praw fizyki i umozliwia zrozumienie zasad dzialania ukladéw
elektronicznych. Pozwala na tworzenie setek réznych projekiéw ukladéw
elektronicznych, w ym takze opracowywanie wilasnych projektéw.
Zestaw m.in. powinien zawiera¢ : « Podkladka o wym. 27,8 x 19,8 ¢m, |
szt. * Przewdd el z | polgczeniem, 4 szt. » Przewéd el 7 2 polgczeniami,
12 szt. » Przewdd el. z 3 polgczeniami, 4 szt. » Przewéd el 7 4
polgczeniami, 5 szt. » Przewdd el z 3 polgczeniami, 2 szt. » Przewéd el »
6 polgczeniami, 1 szt. » Uklad diwigkowy, 1 szt. » Przelgcznik, 1 szt. «
Przelgcznik z przyciskiem, ] szt » Opornik $wiatloczuly, ] szt. «
Czerwona dioda LED, [ szt. » Zaréwka 3 Vz oprawkg, 1 szt. » Uchwyt na
baterie AA, 2 szt. « Glosnik, 1 szt. » Uklad scalony Muzyka, 1 szt. » Uklad
scalony Alarm, 1 szt. « Uklad scalony Kosmiczna bitwa, 1 szt. » Silnik ze
$miglem, 1 szt. » Opornik 100 Q, 2 szt. » Drut lgczgey (czarny), 1 szt, o
Drut lgczgcy (czerwony), 1 szt. » Przewéd el. z 7 potgczeniami, 1 szi, »
Antena, 1 szt, » Zielona dioda LED, 1 szt. » Zarowka 6V z oprawkg, 1 szt.
* Mikrofon, I szt. » Uklad scalony, I szt. Wzmacniacz, 1 szt »




Kondensator , 02y
10uF, 1 szt. i inne.
ZESTAW EDUKACYJINY DO MONTAZU 0B wobow
ELEKTRYCZNYCH

Podstawowe wymagania zestawy:

*wym. 19x 14 x 7 cm

* 4 podkladki o wym. 12 x 8 em

* 10 kabli ze zlgczami o dl. 23 cm

* 2 moduly na baterig o wym. 8 x 2 em

* 4 kostki-zlgcza o wym. 2x 2 em

* 2 przelgczniki o wym. 2 x 2 cm

* 2 oprawki z zaréwhami owym. 2x 5 cm

* zasilacz o wym. 4x 5 x 3 cm

* kétko piankowe o gr. 9 cm

*od8do 1] lat
KLOCKI GIRGO

F, 1 szt. » Kondensator 0,1uF, 1 szt, « Kondensator

ia wiatru jako f#r

KLOCKI GIRGO

Energia wody jako irddia energii odnawialnej
| 44| APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ] zamykana na kluc
ZESTAW Zz MIKROFONEM NA GLOWNYM

Charakterystyka zestawu.

* Odbiornik z | bodypack i mikrofonem zestawy stuchawkowego

* Bodypack z wysSwietlaczem wskazujgcym czestotliwosé i niski poziom
natadowania baterii

* 16 kanaléw z mozliwoscig wybory czestotliwosci

* Oscylator PL],

* Wyrazny wyswietlacs

* Zréwnowazone wyjscie XLR i jedno niezbalansowane wyjscie 6,3 mm
* W zestawie zasilaes sieciowy i gniazdo 6,3 mm
OPROGRAMOWANIE do edycji, porzqdkowania zdjed, montazu i
Iworzenia materialéw video
* licencja dozywotniq

* wersja jezykowa: polska

* platforma: Windows
GABLOTA ZE WNETRZNA
* zamykana na kluczyk
*wymiary 75 x 101 cm

* wodoszczelna

* korkowa

48. | OPIEKACZ 7 wymienn mi plytkami do tostéw i gofrow. 3 sz,

49. | SZAFA WYSOKA DWUDRZWIOW A 3 szt
* klon

50. | ZESTAW DO OBROBKI TERMICZNEJ DLA 1 UCZNIA 2 szt
Sklad zestawu:

* Zestaw garnkow ze Steamerem,
* Patelnia mala,

* Miska, 18 cm,

* Miska, 26 cm,

* Obieraczka mix koloréw,

* Deska do krojenia duza,

* Stolnica,

» Walek,

L * Ubijaczka,




» Lyika cedzakowa,
* Chochla,

* Lopatka kuchenng mix koloréw,

* Noz 15 cm,

* Szpatulka mix koloréw,

* Tarka mix koloréw,

* Podkladka kuchenng mix koloréw,
* Dozownik z miarkg 1]
* Kuchenka elektryczna/y ta elektryczna,
PRACOWNIA ROBOTEK RECZNYCH
Zestaw przyborow i materiatow zuzywalnych do wykorzystania w
pracowni robdtek recznych. Duza ilosé nici, kordonkéw, muliny oraz
100 kanw. Szafka z pojemnikami i nadstawkg pozwala ng

uporzgdkowanie i Junkcjonalne przechowywanie wszystkich akcesorigw,
Skiad zestawy:

Nadstawka na nic; - kion
Regal na pojemniki - 2 kolumny - klon
Pojemnik plytki | Jasnoszary, 12 szt
Pojemnik gleboki 2 Jasnoszary, 4 szt.
Wkiad do Pojemnika z 6 komorami, 3 szt
Wkiad do pojemnika > § komorami, 1 szt
Whiad do pojemnika » 4 komorami, | szt
Zestaw nici - bialych, 5 szt [ szt
Zestaw nici - ecru, 5 szt., [ szt
Zestaw nici - Jasnobezowych, 5 szt., 1 szt.
Zestaw nici - Jasnobezowoszarych, 5 szt., 1 szt
Zestaw nici - Jasnoblekitmych, 5 szt [ szt
Zestaw nici - Jasnoniebieskich, 5 szt., 1 szt,
Zestaw nici - Jasnozoltych, 5 szt [ szt
Zestaw nici - cyirynowych, 5 szt., | szt
Zestaw nici - ciemnozoltych, 5 szt., 1 sz
Zestaw nici - Jasnozielonych, 5 szt 1 szt
Zestaw nici - Jasnomigtowych, 5 szt 1 szt,
Zestaw nici - limonkowych, 5 szt [ szt
Zestaw nici - Zdltozielonych, 5 szt., [ szt,
Zestaw nici - pertowy réz, 5 szt [ szt

Zestaw nici - lososiowych, 5 szt 1 szt

Zestaw nici - bladoro’zowych, 5 szt., ] szt

Zestaw nici - rozowych, 5 szt 1 szt

Zestaw nici - rozowofioletowych, 5 szt., 1 szt
Zestaw nici - ciemnobezowych, 5 szt., | szt
Zestaw nici - ciemnopomamﬁczowych, 3 szt, 1 szt
Zestaw nici - ciemnoczerwonych, 5 szt., | szt
Zestaw nici - ciemnofioletowych, 5 szt., ] szt
Zestaw nici - Sliwkowobordowych, § szt., 1 szt.
Zestaw nici - bordowych, 5 szt., [ sz,
Zestaw nici - ciemnoniebieskich, 5 szt., | szt
Zestaw nici - granatowych, 5 szt., I szt
Zestaw nici - ciemnogmnatowych, 5 szt 1 szt
Zestaw nici - zielonych, 5 szt., 1 szt.
Zestaw nici - ciemnozielonych, 5 szt., ] szt.
Zestaw nici - ciemnozgnitozielonych, 5 szt., [ szt
Zestaw nici - brgzowobezowych, 5 szt., [ szt.
Zestaw nici - zlotych, 5 szt., 1 szt
Zestaw nici - miedzianych, 5 szt., | szt.

1 szt




Zestaw nici - rudych, 5 szt [ szt
Zestaw nici - brqzowych, Jszt, 1 szt
Zestaw nici - czekoladowych, 5 szt ] g2t
Zestaw nici - Jasnoszarych, 5 szt ] szt
Zestaw nici - szarych, 5 szt | szt
Zestaw nici - antracytowych, 5 szt., ] szt

Zestaw nici - czarnych, 5 szt., | szt
Kordonek biaty, 19 szt., 1szt.

Kordonek 20lty, 10 szt | szt
Kordonek pomarariczowy, 10 szt., ] szt
Kordonek czerwony, 10 szt., ] szt
Kordonek Jasnordzowy, 10 szt., 1 szt
Kordonek jasnoniebieski, 10 szt ] szt
Kordonek granatowy, 10 szt., ] szt
Kordonek limonkowy, 10 szt., 1 szt,
Kordonek ciemnozielony, ]() szt., 1 szt
Kordonek brgzowy, 10 sz1, [ szt
Kordonek Jasnoszary, 10 szt 1 szt

Kordonek czarny, 10 szt., [ szt

Muling biala, 12 szt., 1 szt.

Mulina z6lta | 12 szt., 1 szt,

Mulina pomararczowa, 12 szt., | szt
Mulina Czerwona, 12 szt [ szt
Mulina Jasnordzowa, 12 szt [ szt
Mulina Jasnoniebieska, 12 szt., ] szt
Mulina 8ranatowa, 12 szt., | sz,
Muling limonka, 12 szt., 1 szt.
Mulina ciemnozielona, ]2 szt., 1 szt,
Mulina brgzowa, 12 szt., 1 szt.
Mulina Jasnoszara, 12 szt., ] szt
Mulina czarng, 12 szt., [ szr,

Igla ceréwka, 30 szt

Nozyczki uniwersalne, 30 szt.
Zestaw igiel, 30 szt.

Szpilki pertowe glowki, zestaw, 30 szt
Szpilki, zestaw, 30 szt

Szydelka, 30 szt.

Druty dziewiarskie proste, grubosé 3,5, 30 szr.
Druty dziewiarskie proste, grubosé 4,5, 30 szt
naparstek metalowy, 30 szt.

Obcinaczka do nici, 30 sz

Miarka krawiecka, 30 szt

Widczka, mix 14 kol., 2 szt.

Kanwy, zestaw 100 szt. - rézne wzory, I sz,
Igly do haftu, 30 szt

52.

DYKTAFON
Parametry minimalne:
* Pojemnosé pamigci: 4 GB

* Nosnik zapisu: pamie¢ wewnetrzna, karta pamieci microSD/SDHC

* Format zapisu: MP3, PCM (WAV)
* Wyswietlacz: LCD
* Mikrofon: Stereofoniczny

* Czas nagrania: maksymalny 159 h najwyzszej jakosé¢ 39 h

* Liczba trybow jakosci nagrania: 4

1 szt.




* Liczba nagran w Jolderze: 199
* Aktywacja glosem: tak

* Odtwarzanie plikéw MP3. tak
* Nagrywanie w Jormacie PCM: tak

* Regulacja czulosci mikrofonu: tak

* Regulacja predkogei odtwarzania: tak

* Blokada przyciskéw (Hold). tak

* Funkcje dodatkowe: czyinik kart pamieci microSD/SDHC, filty
gérnoprzepustowy, technologia Noise Cut, wybir sceny, wyszukiwanie
hagran, zastgpowanie nagran

* Wejscie mikrofonowe: tak

* Wyjscie stuchawkowe - tak

* Mozliwosé Ppolgczenia z komputerem: tak, USp =0

* Zasilanie: 2 baterie 444 lub 2 akumulatory 444

* Czas pracy: iryb nagrywania 55 h, s ryb odtwarzania brak danych

* Wymiary : 38 x 114 x 19 mm

* Gwarancja: 24 miesiqce
53. | GREEN SCREEN
* mobilny w obudowie

* Wymiary (rozwinigty): 148 x 180 cm

* Wymiary (zwinie 2 164,5x 10,5 11,5 em
ZESTAW LEGO diq uczniow klas I-I17

35 SCENARIUSZY LEKCJI ZGODNYCH 7E STANDARDAM]
EDUKACYINY M7

* 2 moduly dla miodszych dzieci

* 3 moduly dla starszych dzieci

* | modul ,,konkursowy"

ZESTAW DO ZAJEC I APLIKAC

* 449 elementow LEGO®,

* Inteligentny sprzet,

* Solidna skrzynka i tacki do sortowania,

* Pakiet czesci zamienn yeh.

* Aplikacja LEGO® Education SPIKE™ (aplikacja dia uczniow, ktéra
zawiera wszystkie éwiczeniq :
35. | ZESTAW LEGO

* 523 elem. LEGO System

* pudelko do przechowywania i czegsci zamienne
* 2 drukowane instrukcje

* zestaw dla 2 uczniéw
* 2 zestawy do nauki - dig nziodsgych i starszych klas szkoly godstawoweg’
56. | ZESTAW ELEK TRONICZNY

Zestaw zawierajqcy co najmniej 72 elementy m.in,: » Podktadka o wym,
27.8x 19,8 cm, ] szt o Przewdd el. 7 | polgczeniem, 4 szt » Przewod el
z 2 polgczeniami, 12 szt Przewdd el z 3 Ppolgczeniami, 4 szt, » Przewsd
el. z 4 polgczeniami, 5 szt Przewéd el. z 5 polgczeniami, 2 szt.
Przewddel z 6 polgczeniami, [ szt. « Uldad dzwigkowy, ] szt. «
Przelgcznik, 1 sz, « Przelgcznik z przyciskiem, 1 szt. * Opornik
éwiatloczuly, 1 szt. * Czerwona diodg LED, 1 szt. « Zaréwka 3V z
oprawkg, 1 szt. « Uchwyt na baterie AA, 2 szt. » Glosnik, ] szt. » Uktad
scalony Muzyka, 1 szt.  Ukiad scalony Alarm, | szt, » Ukiad scalony
Kosmiczna bitwa, 1 szt. + Silnik ze Smiglem, 1 szt. « Opornik 100 Q, 2 sz,
* Drut tgczqcy (czarny), 1 szt. » Dyut lgczqcy (czerwony), 1 szt.
Przewdd el z 7 polgczeniami, 1 szt. + Antena, 1 szt. « Zielona diodg

LED, 1 szt. » Zaréwka 6V z oprawkq, 1 szt. « Mikrofon, 1 szt. » Uklad
L scalony, 1 szt. « Wzmacniacz, 1 szt. « Kondensator 0,02uF, I szt «

1 szt




Kondensator 0, 1 HE, 1 szt « Kondensator 10uF, 1 szt « Kondensator
100uF, [ szt « Kondensator4 70uF, 1 szt « Opornik 1kQ, ] szt Opornik
3,1kQ, 1 szt » Opornik 10 Q, | szt « Uktad scalony o wysokiej
czestotliwosci, 1 szt « PP ranzysior, 1 szt, « NPN lranzystor, ] szt. «
Opornik opcjonalny, [ szt » Kondensator opcjonalny, 1 szt. « Diodg
IN4001, 1 sz, Siedmiosegmentowy wySwietlacz LED, [ gzt » Modut
FM, 1 szt. « Miernik analogowy, [ szt « SCR, 1 szt, « Kondensator 4 70uF
(zlozony) , I szt Odpornosé 1kQ, I szt Zintegrowany obwéd
pamigciowy, | szt.
ZESTAW ELEKT, RONICZNY
Elektroniczn 'V zestaw konstrukcyjn Y zawierajgcy 35 czesci i oferujgcy
zabawng Jorme oraz 200 nowych projektéw, m.in. -

- na refleks

- na predkosé

- na pamigé

- ha dokladnosé

- I inne. Lgcznie 203 projekty, ktére §q opisane w instrukcyi.
Zawartosé opakowaniq:

* Siatka podstawowq

* 35 czesci (samolot, mini samochdd, glosnik, detekior ruchu, silnik ze
skrzynig biegdw i inne)

* instrukcja ze zdjeciami wszystkich czesci i pro ektow
ZESTAW ELEKT, RONICZNY

Zawartosé zestawy:

* 1 plytka podstawowa

* 200 dodatkowych elementgy (petna lista w dolgczonej instrukeji)

* I szczegélowa instrukcja z obrazkam; wszystkich elementéyw
projekitcéw

. Kryteria oceny ofert:

najnizsza cena: 50 %

najbardziej interesujgca oferta: 20 %

W tym Kkryterium bierzemy pod Uwage m.in.: sposéb przedstawienia oferty ( jak
najdoktadniejsze przedstawienie zaoferowanych produktow, zdjecia, dodatkowe opisy),
forme dostarczenia przedmiotéw zaméwienia do szkoly ( transport wiasny, czy firma
kurierska ), udzielenie gwarancji na dostarczone produkty, jakogé materialow,
zgodnosé z opisem; 30 %,

W tym kryterium bierzemy pod uwage zgodnoéé z POWYyZszym zamoéwieniem,
przedmioty spetniajace powyzsze kryteria i parametry wskazane w opisach,

Osoba uprawniona do kontaktu:
Weronika Dziadkowska, tel. 81 75 70 016 / e-mail: szkoladratow@wp.pl

Termin skiadania ofert:
0d 09.12.2021 r. do godz. 14:00 dnia 16.12.2021 .
Wyboér oferty nastapi 16.12.2021 r.

Oferte mozna:

" przesta¢ pocztg na adres: Szkola Podstawowa im. Jana Brzechwy' w Dratowie,
Dratéw 84, 21-075 Ludwin z dopiskiem ( Laboratoria przyszlosci )



* dostarczy¢ osobiscie do sied

przesta¢ drogg e
7. Zalgczniki:

formularz ofertowy wykonawcy

ziby Szkoly z dopiskiem ( Laboratori
-mailowg na adres: szkoladratow@wp.pl

a przysztosci)
]

Dyrektor szkoly
e
mgr Katarzyna Halas



